


Cajas Fuertes Serie 800 Europa

Niveles IlI-1V-V - Norma EN 1143-1

de altas prestaciones al que se le afladen armaduras
y fibras de acero que le confieren una gran resistencia
ante los ataques mecanicos y térmicos.

El espesor total de las paredes es de 80 mm.

Puerta

El espesor total de la puerta es de 150 mm, incluido
el sistema de cierre. El espesor del blindaje es de

80 mm.

Mecanismos de cierre

Los mecanismos de cierre estan distribuidos por toda
la superficie de la puerta y actuan individualmente
sobre potentes pestillos de 30 mm de diametro (40
mm para el modelo CF-880). El numero de pestillos
varia en funcion del nivel de sequridad y del modelo
de caja fuerte, oscilando entre un minimo de 4 y un
maximo de 13 pestillos.

- NIVEL 11l de seguridad: una cerradura de Ilave de
doble pala Clase Il VdS / B EN 1300.
Opcionalmente se puede instalar una cerradura de
combinacion mecanica o electronica.

CARACTERISTICAS DE CONSTRUCCION - NIVELES IV y V de seguridad: una cerradura de llave

Cuerpo de doble pala + una cerradura de combinacion
Cada nivel de seguridad Ileva un blindaje interior mecanica o electronica, ambas de Clase 11 VdS /
diferente, compuesto por aglomerados/composites B EN 1300.

Gama cajas fuertes Serie 800 Europa

[ CF-880] [ CF-850] [ CF-830] [ CF-820] [CF-817] [



Opcionalmente, las cajas de la Serie 800 Europa pueden
ir equipadas con nuestra cerradura de retardo y bloqueo
CESAR de Clase Il VdS.

Rebloqueo
En caso de ataque violento, varios sistemas automaticos
de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Acabados

Todas las superficies internas y externas de nuestras
cajas fuertes estan protegidas con imprimacion
fosfocromatante y pintura de poliuretano de dos
componentes.

Secreter

Opcionalmente, las cajas fuertes de la Serie 800 Europa
pueden ir equipadas de un secreter (a partir del modelo
CF-815).

-815] [ CF-812]

[CF-810] [ CF-802 ]

FERRIMAX

CAJAS FUERTES DESMONTABLES

En caso de dificil acceso, las cajas fuertes de la Serie
800 Europa pueden suministrarse en paneles (a partir
del modelo CF-815).

CAJAS FUERTES MURALES
Todos los modelos de la Serie 800 Europa pueden
suministrarse para empotrar en obra.

SERIE 800 EUROPA DE INGRESOS
Nivel IV - Norma EN 1143-1

La Serie 800 Europa de Ingresos ha sido
Feregen desarrollada para cumplir la norma de

Center

PR-0177 /007

ensayo para cajas fuertes EN 1143-1,
obteniendo el nivel de sequridad IV.

Opciones
Los modelos 810, 812 y 815 pueden suministrarse con
los siguientes sistemas de ingresos:

Ranura y Buzon y refuerzo  Entrada neumatica
refuerzo en en techo y refuerzo en techo
techo
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DIMENSIONES
Dimensiones exteriores (mm) Dimensiones interiores (mm) Medidas de ocupacion (mm) Volumen )
Modelo . Bandejas S
H-alto | A-ancho | B-fondo alto ancho fondo C D F L (litros) E
CF-802 500 610 450 340 455 220 1015 405 940 505 35 1 §
CF-810 700 610 500 540 455 270 1015 405 990 565 65 1 g“
CF-812 950 610 540 790 455 310 1015 405 1030 605 110 2 z
CF-815 1100 675 610 940 520 380 1145 470 1165 675 185 3 g
CF-817 1225 725 620 1065 570 390 1245 520 1225 685 235 3 ;’
CF-820 1350 775 630 1190 620 400 1345 570 1285 695 295 3 ;
CF-830 1520 840 610 1360 685 380 1475 635 1335 675 350 3 ;
CF-850 1700 880 680 1540 725 450 1555 675 1445 745 500 3 é
CF-880 1900 1480 840 1740 1320 610 2765 615 1600 905 1400 4 “;;
R . . R . . R . . Nivel IIl: una cerradura de Ilave %
Modelo Peso (Kg) Ne Pestillos (Nivel 1) | N° Pestillos (Nivel IV) | Ne Pestillos (Nivel V) Clase 11 VdS | B EN 1300, s
Nivel Il | Nivel IV | Nivel V | Horizont. | Verticales | Horizont. | Verticales | Horizont. | Verticales Opcionalmente, se puede ins- ©
talar una cerradura de com- 2
CF-802 260 285 - 2 2 2 2 N binacion mecanica o electro- g
CF-810 400 440 = 2 1 2 1 2 2 nica Clase 11 VdS [ B EN 1300. %
Nivel IV: una cerradura de llave €
CF-812 | 510 560 290 4 ! 4 ! 4 2 Clase 11 VdS / B EN 1300 + una 3
CF-815 685 750 790 4 1 4 1 4 2 cerradura de combinacion <
F mecanica o electronica Clase Il _;E
CF-817 790 870 915 4 1 4 1 4 2 VdS / B EN 1300. c
CF-820 950 1050 1110 4 1 4 1 4 2 Nivel V: una cerradura de llave s
CF-830 | 1035 | 1160 | 1220 4 1 4 1 4 2 Clase Il VdS / B EN 1300 + una g
cerradura de combinacion @
CF-850 1230 1360 1430 6 1 6 1 6 2 mecanica o electronica Clase Il %
VdS / B EN 1300. £
CF-880 2325 2585 2730 7 5 7 6 7 6 . S
Saliente de maneta: 70 mm. &

Distribuido por

FERRIMAX

FERRIMAX, S.A.

FABRICA BARCELONA Poligono Industrial Can Baliarda - Ctra. de la Roca, km 12,6
08105 Sant Fost de Campsentelles - Tel 93 460 16 96 - Fax 93 399 61 59
comercial@ferrimax.es - www.ferrimax.es
DELEGACION MADRID Poligono Industrial Villaverde
¢/ Resina, 22-24, nave 27 - 28021 Madrid - Tel 91 796 08 96 - Fax 91 795 39 45
madrid@ferrimax.es - www.ferrimax.es

CAJAS FUERTES - PUERTAS ACORAZADAS - ARMARIOS IGNiFUGOS - BLINDAJE DE AUTOMOVILES - SEGURIDAD FiSICA EN GENERAL





